
Anfrage Hydraulikanlage

Bestellung Hydraulikanlage

Name: Tel:
Ansprechpartner: Fax-Nr.:
Straße: PLZ /Ort:
Kunden-Nr.: / Referenz-Nr.: e-mail:

Fahrzeug-Hersteller: Typ:

Standard-Zugmaschine ja nein
Wenn nein, Lowliner LNG-Gasfahrzeug
welche Besonderheiten? hydr. Vorderradantrieb (hydrostatisch), Radstand ________

Wofür wird die Kipper Kippsilo Kran-Auflieger
Hydraulikanlage Schubboden Tank-Auflieger Gülle-Auflieger
genutzt werden? Kipper + Schubboden Andere

Ist ein Hydrauliktank vorhanden? ja nein

Wenn nein, Aluminium-Tank für seitliche Montage
welcher wird benötigt? 90 Liter 150 Liter 200 Liter

135 Liter 170 Liter _____ Liter
Aluminium-Tank für Montage hinter dem Fahrerhaus
130 Liter 165 Liter 200 Liter
Kombitank _____Liter Öl _____ Liter Diesel

Ist eine Pumpe vorhanden? ja nein
Wenn ja, Hersteller/Typ:

Wenn nein, 47 Liter 80 Liter 130 Liter
welche wird benötigt? 64 Liter 108 Liter andere

Niederdruck 160 bar (mechanisch einstellbar)
Hochdruck 250 bar (mechanisch einstellbar)
umschaltbar 140/240 bar (mechanisch umschaltbar)

oder umschaltbar 140/240 bar (pneumatisch umschaltbar)
Druckbegrenzungsventil Druckbegrenzungsventil

Wo soll das Kippventil im Rahmen seitlich am Tank
montiert werden? auf der Kupplungsleiste auf dem Tank

Ist ein Luftschaltventil vorhanden? ja nein

Ausführung der Hyva/Edbro G1" Argus Typ HDK DN20
Kupplungen? Hyva/Edbro G3/4" Argus Typ RK DN20 (Niederdruck)

Schwenkgalgen gewünscht? ja nein    Anzahl: ________
Wenn ja, welche Länge? 260 mm 430 mm 750 mm

Zusatzausrüstung: Kupplungsleiste montiert hinter der Sattelkupplung
Sonstiges:

Sollen Hydr.-Schläuche geliefert werden? ja nein
Wenn ja, möchten Sie die mobile Schlauchfertigung
in Anspruch nehmen? ja nein

Öllieferung im Fass? ja nein

gewünschter Liefertermin: benötigte Anzahl:

gewünschte Versandart? Spedition Abholung

Kundendaten

Kippventil


